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ARCHITEKTUR

ARTIKELBEZEICHNUNG PRODUCT NAME DESIGNATION X-TEND® CXL MICRO
MINIMALE MASCHENWEITE MINIMAL MESH WIDTH DIMENSION MINIMAL DE MAILLE 18MM
MAXIMALE MASCHENWEITE MAXIMAL MESH WIDTH DIMENSION MAXIMAL DE MAILLE 200MM
MAXIMALE NETZFELDLANGE MAXIMAL MESH LENGHT LONGUEUR MAXIMALE DU FILET 50MA
SEIL-@ ROPE-@ CABLE-@ 1,5MM
SEILKONSTR. >MW40MM ROPE-CONSTR. >MW40MM CONSTR.DU CABLE >MW40MM X7
MINDESTBRUCHKRAFT SEIL 7x7 MIN. BREAKING LOAD ROPE 7X7 CHARGE DE RUPTURE DU CABLE 7X7 1,86KN
FESTIGKEIT SEIL 7x7 TENSILE STRENGTH ROPE 7X7 RESISTANCE DU CABLE 7X7 1770N/MM2
SEILKONSTR. <MW25MM ROPE-CONSTR. <MW25MM CONSTR.DU CABLE <MW25MM 7x19
MINDESTBRUCHKRAFT SEIL 7x19 MIN. BREAKING LOAD ROPE 7X19 CHARGE DE RUPTURE DU CABLE 7X19 1,44KN
FESTIGKEIT SEIL 7x19 TENSILE STRENGTH ROPE 7X19 RESISTANCE DU CABLE 7X19 1770N/MM2
NORMEN DER SEILE STANDARDS FOR THE CABLE NORMES DES CORDES EN 10264-4 / EN 12385

RANDAUSBILDUNG <MW25MM

BOARDER CONNECTION <sMW25MM

BORDS DE FILET <sMW25MM

X-TEND OSE | X-TEND EYELET | X-TEND CEILLET

SEIL-WERKSTOFF WIRE ROPE MATERIAL MATIERE DU CABLE 1.4401/A1S1316
KLEMMEN-WERKSTOFF FERRULE MATERIAL MATIERE DU MANCHON 1.4571/AI1SI316Ti
MOGLICHE FARBUNG KLEMMEN POSSIBLE FERRULE COLOURS COULEURS DE MANCHON BLANK | BLANK | SURFACE NUE / SCHWARZ | BLACK | NOIRE®
MOGLICHE FARBUNG SEIL POSSIBLE ROPE COLOURS COULEURS DE CABLE NATUR/SURFACENUE FARBIG / DIFFRENT COLOURS / COULEURS DIFFERENTES

EUROP. TECHN. BEWERTUNG

EUROPEAN TECHN. ASSESSMENT

EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE

ETA-22/0257

VERTIKALE ABSTURZSICHERUNG VERTICAL FALL PROTECTION VERTICAL PREVENTION DES CHUTES 25-80MM
BRANDSCHUTZKLASSE FIRE RESISTANCE CLASS CLASSE DE LA RESISTANCE AU FEU A1l (DIN EN 13501-1)
KORROSIONSWIDERSTANDSKLASSE CORROSION RESISTANCE CLASS CLASSE DE RESISTANCE A LA CORROSION 1

EINBRUCHSCHUTZ KLASSE BREAK-IN RESISTANCE CLASS CLASSE DE PROTECTION CONTRE L'EFFRACTION RC3 (MW <= 60mm)**

820-01517/830-01517

UMMANTELTES MONTAGESEIL COATED INSTALLATION CABLE CABLE D'INSTALLATION COUVERT

*alle im Produkt verwendeten Werkstoffe erfiillen die CRC3-Klasse / all materials used in the product fulfill the CRC3 class / tous les matériaux utilisés dans le produit sont conformes a la classe CRC3
*in Verbindung mit Randausbildung B/B | in combination with border construction B/B | en combinaison avec constructions de bord B/B

A max. Lange ab Werk - Sonderlangen auf Anfrage | max. lenaht ex works - special lengths on request | longusur maximale d'usine - d'autres longueurs sur demande

® elektrochemisches Polyspektralverfahren | electrochemical polyspectral treatment | traitement polyspectral électrochimiauement

CXLMICRO 1,5 - MASCHENABMESSUNGEN
CXL MICRO 1.5 - MESH DIAMOND DIMENSION | DIMENSION DE MAILLE

- o | e = — ad a b TRANSPARENZ ——
mm] (mm] [T*T] v [pczs/ [m [mm] [mm] [mm] TRANSPARENCE [kg/m?]
m2]  /m2] e e TRANSPARENCY
18 7x19 1881 33 2,15 3363 1211 12 16 9 =75% 9,01
20 7x19 20,66 36 1,86 2766 1106 14 18 10 =78% 7,81
22 7x19 22,59 39 163 2304 1014 16 19 11 = 80% 6,84
25 7 25,61 45 1,36 1790 89,5 19 22 12 =83% 3,50
30° 7 30,66 53 1,05 1247 748 24 26 15 = 86% 2,71
35¢ 7 35,56 62 0,86 923 64,6 29 31 17 =88% 2,21
40 7 40,54 71 0,72 709 56,7 34 85 20 =90% 1,85
50 7 50,65 88 0,54 454 454 44 44 25 =92% 1,39
60 7 60,55 105 043 317 38,0 54 52 30 =93% 1,11
70 7 70,91 123 0,36 232 324 64 61 35 =94% 1,00
80 X7 80,32 139 0,31 179 28,7 74 69 40 =95% 0,86
90 X7 90,61 157 0,27 141 254 84 78 45 =95% 0,75
100 7x7 10061 175 0,23 115 229 94 87 50 =96% 0,66
120 7x7 120,61 209 0,19 80 191 114 104 60 =96% 0,54
140 7x7 14061 244 0,16 59 16,4 134 122 70 =97% 0,45
160 7x7 160,61 279 0,14 45 14,4 154 139 80 =97% 0,39
180 7x7 180,61 313 0,12 35 128 174 156 90 =98% 0,34
200 7x7 200,61 348 0,11 29 115 194 174 100 =98% 0,31

 hei a=60° | at oa=60° | chez o=60°

***t EPDs NEPD-10416-10416-2 & NEPD-10417-10417-2 & NEPD-10418-10418-2
© minimal aroRere Randmasche bei vertikaler Randausbildung a/b

minimal bigger mesh diamonds at vertical border connection options a/b | diamants de maille minimaux plus grands aux bords verticals de filet a/b

KLEMMENGROSSE | FERRULE SIZE | DIMENSIONS DU MANCHON

TOLERANZ | TOLERANCE | TOLERANCE

TYP L[MM]

B[MM]  H[MM]

SIZE [MM?]

Abstand der Pressreihen ohne Netzspannung gemag DIN ISO 2768-1, Toleranzklasse "v"

CXLMICRO 1,5 54

6,6 21

35,64 distance between the press rows without mesh tension according to DIN ISO 2768-1, tolerance class “v"

VERPRESST | PRESSED | PRESSE

distance entre les rangées de presses sans tension de la maille selon DIN ISO 2768-1, classe de tolérance "v"
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CXL MICRO 1,5 - CHARAKTERISTISCHE WERTE DER ZUGTRAGFAHIGKEIT
CXL MICRO 1.5 - CHARACTERISTIC VALUES OF THE TENSILE LOAD CAPACITY | VALEURS CARACTERISTIQUES DE LA CAPACITE A LA TENSION

SEILKONSTRUKTION
CABLE CONSTRUCTION F1 [kN] F5 [kN] Feoe [kN] F, T F, T Feoo
CONSTRUCTION DE CABLE

7x19 = = =

X7 0,28 2,16 2,20

' v

CXLMICRO 1,5 - KONFEKTIONSDETAILS
CXL MICRO 1.5 - CONFECTION DETAILS | DETAILS DE CONFECTION

STANDARD, VERTIKAL RANDAUSBILDUNGSOPTIONEN | BORDER CONSTRUCTION OPTIONS | CONSTRUCTIONS DE BORD | VERTIKAL/VERTICAL

MW18,20,22 und 25mm ausschlieBlich mit X-TEND-Ose lieferbar | MW18, 20, 22 and 25mm only available with X-TEND eyelet| MW 18, 20, 22 et 25mm uniquement disponible avec X-TEND ceillet

STANDARD, HORIZONTAL RANDAUSBILDUNGSOPTIONEN | BORDER CONSTRUCTION OPTIONS | CONSTRUCTIONS DE BORD | HORIZONTAL/HORIZONTAL

B A

> > > > > >
SSeSeleSeSe

FAWAN

SCHLAUFE OHNE LEERHULSE | LOOP WITHOUT LOOSE FERRULE | BOUCLE SANS MANCHON VIDE
SCHLAUFE MIT LEERHULSE | LOOP WITH LOOSE FERRULE | BOUCLE AVEC MANCHON VIDE
OFFENE SEILENDEN | OPEN END | CORDES OUVERTES

m O @ >

X-TEND OSE | X-TEND EYELET | X-TEND CEILLET
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WARTUNGSHINWEIS MAINTENANCE ADVICE CONSEIL D'MAINTENANCE

Wir verweisen auf die entsprechenden Empfehlungen und Wartungsanweisungen von Fachverbanden wie ,Edelstahl Rostfrei* (www.edelstahl-rostirei.de).

Der Einsatz von Edelstahllegierungen der Giite 1.4401 in Hallen- und Schwimmbadern sowie in Meeresnahe ist projektspezifisch genau zu priifen: Mehr Details zu Edelstahl- Materialeigenschaften finden Sie
in unserem Katalog der Produktlinie X-TEND.

We refer to the recommendations and maintenance instructions of expert trade associations like “Edelstahl Rostfrei” (www.edelstahl-rostfrei.de).

The use of grade 1.4401 (A/SI316) stainless steel alloys in indoor and outdoor swimming pools or in coastal areas requires careful and project-related examination of the environmental conditions. For more
Iinformation on stainless steel material properties, please refer to our catalogue of X-TEND.

Nous renvoyons aux recommandations et aux instructions d'entretien correspondantes des associations professionnelles telles que « Edelstahl Rostfrei » (www.edelstahl-rostfrei.de).

L'utilisation d'alliages d'acier inoxydable de qualité 1.4401 dans les piscines couvertes et les piscines ainsi qu'a proximité de la mer doit &tre examinée avec précision en fonction du projet : Vous trouverez
plus de détails sur les propriétés des matériaux en acier inoxydable dans notre catalogue de la ligne de produits X-TEND.

Technische Anderungen und Fehlerkorrektur vorbehalten | subject to technical changes and correction of errors
© Carl Stahl ARC GmbH
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