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NOTES GENERALES

. Les instructions de montage X-TEND permettent a I'utilisateur de
monter nos produits en autonomie sous sa propre responsabilité.

«  Seulsles outils représentés, en combinaison avec les compo-
sants originaux de la gamme de produits Carl Stahl ARCHITEC-

TURE sont autorisés a étre utilisés.

«  Lesoutils doivent étre utilisés en respectant le mode d’emploi

correspondant.

« L'assemblage de cébles et de manchons tel que défini dans les
instructions d'installation, est basé sur la définition de la résis-
tance a la traction du cable (résistance a la tension) selon abZ
14.7-5086, et I'’Agrément Technique Européen ETA-13/0650.
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VIDEOS DE MONTAGE
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Vidéos de montage du filet X-TEND

Ne pas retirer I'étiquette du filet tant que le montage n'est pas
terminé.

Sivous avez des questions ou des incertitudes, veuillez vous
adresser a votre partenaire Carl Stahl ARCHITECTURE.

ATTENTION:
Sile montage du filet X-TEND n’a pas été effectué correctement
ou complétement, les droits de garantie sont exclus.



MANCHONS
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Manchon de lagage

Vue de face Vue arriere CXEV0020S
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Manchon horizontal pré-monté
CX900016-2S

Manchon diagonal
CX900017-2S

OUTILS DE MONTAGE

Manchon vertical (2 parties)

CX900014S

CISAILLE COUPE CABLE
TOOO0O05S (jusqu’a @ 4 mm)

R

TENAILLE RUSSE POUR CABLE
TO0026S (@ max. 2 mm)

PINCE DE SERTISSAGE MANCHONS

Jeu de matrices
livré avec la pince

=

Nb de cable

2 cables

—=—

o cable delacage 2,0mm
Réf. Manchon: CXEV0020S
Géométrie

Hexagonale

de sertissage

Réf. Pince de sertis-
sage avec machoire:

T100-20PBSS
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VARIANTES DE FILET

X-TEND® CXS STANDARD

Panneaux de filet fabriqués sur-mesure préts a étre installés / panneaux de filet en rampant avec montage adapteé.

Matériel de montage inclu.

GlM;ntage ducable = Rilsans

ek

Manchon vertical Manchon diagonal

X-TEND®EN ROULEAU

Filet en céble d’acier inoxydable CXS en rouleau a adapter.
Matériel de montage non inclu.

720 mm / 960 mm

Longeur selon vos besoins

@ontage ducable T Rilsans

eke

Manchon vertical Manchon diagonal
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DECOUPE DES PANNEAUX DE FILET CXS

Vertical Horizontal Rampant

MISE EN PLACE DES MANCHONS

Manchon horizontal Manchon diagonal Manchon vertical
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MONTAGE DU FILET CXS

Distance entrerilsan:
H env. toutes les 3 mailles
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Lacer le cable en spirale et tendre
Conseil: préparez le cable de lagage
en sections de 5m de long max.

e Insérez les deux bouts de cables de part et d’autre dans le manchon de
lacage.
Conseil : placer la ou les manchons de lagage derriere le cadre / le cable
de lagage afin de minimiser le risque de blessure.

e Pré-sertir avec la tenaille russe.

e Sertir avec la pince de sertissage pour manchon.

ﬁ e Couper aras les extrémités de cable qui dépassen\t}% ‘
=L~y o - |

J W = =
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A ATTENTION: les extrémités de cable en saillie présentent un risque de blessure
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MONTAGE DE FILETS RECTANGULAIRES

Montage n°2

Montage n°1

Montage n°5

VIDEO DE MONTAGE
Ajustement de filet
rectangulaire
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X-TEND MAILLE COUCHEE / FILET CENTRE DANS LE CADRE

Manchon horizontal

[l S
Kits CXS / Roul
Adaptation de la maill

Manchon vertical
CX900014

ille, voir page

CX900016-2
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Ne retirez pas I'étiquette de
la maille tant que l'installation
n’est pas terminée pour les

filets pré-découpés.
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MONTAGE DE FILETS EN RAMPANTS

Montage n° 12

X-TEND MAILLE COUCHEE DANS CADRE EN RAMPANT / FILET CENTRE DANS LE CADRE
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Centrer le filet dans le cadre al'aide de rilsans
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e Couper les mailles qui dépasse
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VIDEO DE MONTAGE
Installation d’un filet inox
X-TEND en rampant avec

e Monter les manchons verticalement, horizontalement et en diagonale selon le principe
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= Manchon de lagage






Carl Stahl

ARCHITEKTUR

DECLARATION DE CONFORMITE DU MONTAGE

Client:

Projet:

N° de commande:

En cas d'installation de filets de cable X-TEND en acier inoxydable
conformément a I'’Agrément Technique Européen n° Z-14.7-506 / ETA Nr. 13/0650:

Il est confirmé par la présente que:

« Tousles composants des filets de cable X-TEND ont été contrdlés avant le montage pour s’assurer de leur parfait
état.

« Touslesraccords avec filetages (pour les cables d'extrémité I-SYS) ont été contrdlés afin de s’assurer que la pro-
fondeur minimale de vissage soit respectée.

« Laconformité des structures adjacentes et du montage des filets de cable préfabriqués X-TEND aux dispositions
de '’Agrément Technique Européen est attestée par I'entreprise exécutante.

« Entantqu’entreprise exécutante, nous avons acquis I'aptitude et I'expérience nécessaires a I'installation des filets
encables.

Date Signature de I'entreprise exécutrice Signature de l'installateur

DECLARATION DE CONFORMITE
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